
FONTAINE A EAU ANTI-VANDALISME « BLIZZARD » 

 

 

 

Cette fontaine a été spécialement étudiée pour offrir un point d’eau dans les 

lieux particulièrement « hostiles ». 

Branchée sur le réseau d’eau, la fontaine BLIZZARD est conçue pour résister 

aux conditions extérieures, aux intempéries, à l’humidité et « aux coups 

portés contre elle » 

 

La Fontaine à eau BLIZZARD convient parfaitement aux salles de sport, 

centres aquatiques,  établissements scolaires etc… 

 

Cette fontaine est livrée avec 2 robinets de distribution au choix : 

- Un ou deux robinets col-de cygne 

et/ou 

- un robinet rince-bouche 100% inox. 

 

Ses formes arrondies assurent une totale sécurité à ses utilisateurs. Sa 

carrosserie 100% antirouille lui permet une résistance dans le temps 

inégalée, aussi bien en intérieur humide, qu’en extérieur. 

La fontaine offre une eau filtrée de haute qualité. 

 

 

ATOUTS & FONCTIONNALITES 
 

 Coloris Gris  

 Carrosserie 100% antirouille  

 Habillage moulés PE haute densité extra résistant  

 Résistance aux conditions extérieures  

 (Intempéries, humidité)  

 Réfrigération par détente directe  

 1 robinet col de cygne tout inox  

 Et/ou 

 1 robinet rince-bouche tout inox  

 Et/ou 

 2 robinets col de cygne tout inox (eau froide et 
eau tempérée) 

 Facile à installer et à entretenir  

 Fixation au sol ou lestage  

 Vidange extérieure directe  

 Faible consommation électrique (Label Energy 
Star)  

 Garantie 1 an 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Versions :  
 

  +  

EAU FROIDE EAU TEMPEREE 
EAU FROIDE & 

TEMPEREE 
 

 

 Débit : 100L/h  

 Poids fontaine version eau froide : 22,3 kg  

 Dimensions fontaine sans emballage : L.41 – P.41 - H.115 
cm  

 Puissance électrique eau froide : 240W  

 Charge réfrigérante : 45g  

 Gaz réfrigérant : R134A  

 Intensité sonore : 44dB  

 Compresseur : 220-240VAC 50HZ  

 Débit : 100L/h  

 Production eau fraîche : 40L/h 
 

 

 

Certifications : 

CE, C. UL.US listed, CB, CCC, SASO, ISO9001 WEEE RoHS 


